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DISCOVERY CORE流变仪
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全新Discovery™ Core流变仪让每位用户均可进行流变测量，以指导配方研发、优化性能并确保产品质量。Core流变仪是首个将广泛的黏度和黏弹性测量与简化的随到随用性相结合的系统。全
新的 RheoGuide™用户界面可直接通过触摸屏进行完整操作，每一步均附有指示、说明和验证。

无论您是流变学新手，还是要升级质量控制测试或扩展能力以满足不断增长的需求，Core流变仪均可帮助您的实验室深入了解材料的行为并实现您的目标。

隆重推出DISCOVERY CORE流变仪
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探索超越黏度的信息
黏度计仅可报告有限范围内的单一黏度值，而Core流变仪可捕获反映材
料在所有相关条件下的行为的完整黏度曲线。悬浮液、乳液、凝胶、糊剂和
浆料等复杂流体为非牛顿流体。这些流体的黏度随施加的剪切速率和时
间而发生变化；因此并不是一个单一的数值。在整个黏度范围进行表征对
于了解实际条件下的流动行为至关重要。

流变仪优势：
•	准确性和精确度 

•	测量范围 

•	受控剪切速率

•	模拟工艺条件 

•	样品量少

•	快速温度控制

剪切稀化黏度

1	低剪切速率下的高黏度会影响涂料的流挂和流平，同时减小因重力影响导致的分散不均匀现象。

2	随着剪切速率的增加，黏度会降低。此时，无论是从罐中倾倒、通过管道泵送还是从包装中挤压，均
可方便地进行分配。

3	高剪切速率可模拟如涂覆到基材或在皮肤上涂抹外用品等应用，以确保成功的加工和消费者体
验。
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外用药物

沐浴露

DISCOVERY CORE流变仪  黏弹性

从结构薄弱的分散体到坚硬的凝胶或糊体，这些材料会同时表现出类似液
体和固体的行为，这是传统黏度测量法所无法测量的。

Core流变仪的振荡测量可量化黏弹性-储能模量G’(弹性行为)、损耗模量 
G”(黏性行为)和Tan δ(阻尼)。这些关键指标有助于优化配方、评估稳定性
并确保生产的一致性。

振幅
在此图中，在线性黏弹性区域以低应力测量的外
用软膏显示出固体样行为(G’>G”)。应力增加导
致软膏开始流动，显示的屈服应力为66Pa，这是
确保有效分配、涂抹和稳定性的关键信息。

频率 
改变振荡频率可表征不同时间尺度下的黏弹
性。液体肥皂在静止时表现出类似流体的行为
(G”>G’)，但在极短的时间尺度内，弹性行为占
主导地位 (G’>G”)。这会影响消费者的体验，只
能使用振荡流变学对此进行量化。​
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精密空气轴承 
空气轴承消除了滚珠轴承设计的机械摩擦，将流量测量的扭矩灵敏度扩展至0.3µN.m，将振荡测量的扭矩灵敏度扩展至  

0.1µN.m。

Core流变仪的扭矩灵敏度可测量低至1cP的黏度、低剪切速率和屈服应力以及弱结构流体的黏弹性。

DISCOVERY CORE流变仪  CORE测量技术

光学编码器 
精确测量旋转速度(剪切速率)和角位移(应变)

拖杯电机
可在受控应力、速率或应变模式下灵活进行剪切流变分析

强大的设计 
使用Core流变仪简化操作并加快工作流程：安全地清洁
液体样品，无需从流变仪上移除夹具。
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DISCOVERY CORE流变仪  CORE温度技术

温度控制是获得准确流变数据的关键，可确保数据的可重复性，并评估材料在实际条件下的行为。Core流变仪的集成帕尔帖系统
提供精确、快速的温度控制。与典型黏度计配置相比，平衡时间最多可缩短60%，进而更大限度地缩短了不同测量间的停机时间。
内置空气冷却，从而不再需要液体循环器，进而可降低成本、简化操作并节省宝贵的工作台空间。
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不同温度下的机油黏度 

使用绝缘溶剂捕集器在25°C和50°C温度下测量硅油认证参考材料，结
果显示黏度在参考值的5%以内(虚线)，验证了样品温度的准确性 

上 述 两 种 机 油 在 发 动 机 运 行 的 高 温 下 具 有 较 低 的 黏 度 。然 而 ， 
在低温下的黏度增加是开发冬季使用产品时的一个关键考虑因素

配置

帕尔帖板 -10°C至200°C

帕尔帖同心圆筒 0°C至150°C
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DISCOVERY CORE流变仪  帕尔帖板夹具

平行板夹具具有多功能性，适用于如液体、分散体、乳霜和乳液、凝胶和
糊体等多种材料，表面可采用喷砂或十字划纹处理，以防止滑动。锥形
夹具提供均匀的剪切速率，是可用于未填充液体的理想选择。平板和锥
形夹具均具有小样品量(<2mL)的便利性且易于清洗。

SmartSwapTM 2夹具：锥形夹具和平行板有多种尺寸、材料和表面可供选择，以满足各种需求
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DISCOVERY CORE流变仪  帕尔帖板特征

快速更换板让样品加载变得简单，凸起的台阶简化了样品修边，这对于获得
准确的数据至关重要。快速更换板与上部夹具的尺寸和表面光洁度相匹配，
并通过独特的免工具自对准系统直接安装到帕尔帖上，几秒钟内即可完成
更换，以支持多种样品类型。

添加绝缘防溶剂挥发罩以防止测量过程中发生干燥。两个分
体式盖板与兼容的夹具集成在一起，形成蒸发屏障。导电内部
和绝缘外部促进了在持续温度下的温度均匀性。

以下为在应用和未应用绝缘防溶剂挥发罩的情况下测量丙
烯酸涂料在10s-1时的黏度。在未加盖的情况下，涂料在边缘
干燥时会增加扭矩，表现为黏度增加。安装防溶剂挥发罩后，
干燥的影响被消除，因此可精确测量涂料黏度。

应用和未应用防溶剂挥发罩的涂料黏度
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DISCOVERY CORE流变仪  同心圆筒夹具

用同心圆筒配置您的Core流变仪以提高灵敏度，可表
征低至1cP的黏度，可轻松实现万无一失的样品加载，
是高通量实验室的理想之选。

有多种上部转子和下部样品杯可供选择，以适应材料和测试需求，包括用于高通量测试的一次性样品杯。
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为简化每一步骤而设计

1	自动间隙控制提供更快的工作流程和精确的间隙定位。轴向电机在整个方法中自动升
降头部，并以0.1um的分辨率控制测试间隙位置，以获得准确且可重复的结果。

2	触摸屏功能超越了基本控制，为高通量实验室提供全新的用户体验。直接在仪器上进行
常规测量，无需与PC交互。

3	集成照明增强了可视性，使样品制备更简便、可重复性更高，进而提高了数据的准确性
和精确度。在用户交互过程中会自动聚光样品，为操作员提供指导并提示测试状态。

4	Smar t Swap™ 2 读 取 器 会 自 动 识 别 连 接 的 夹 具 、调 用 尺 寸 和 存 储 的 校 准， 

并 验证夹具是否与所选的RheoGuide™方法一致。Smart Swap™消除了常见的错误
源并提高了操作效率。

5	紧 凑 的 设 计 将 电 子 设 备 、帕 尔 帖 和 空 气 冷 却 热 交 换 器 集 成 在 一 个 单 元 中 。 

与带有液体循环器的模块化系统相比，Core流变仪所需的工作台空间减少了75%。
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使用RHEOGUIDE™软件 
增强实验室能力

RheoGuide™是您从Core流变仪触摸屏直接进入流变世界的入口。从应用程序风格的界面中选择一种方法，然后按照说
明和图解完成每个步骤，因此消除了操作员出错的根源。结果会立即显示在触摸屏上，用户可即时采取行动，非常适合快节
奏的工作环境。

流变测试可识别黏度计无法检测到的变化，从而提高质量和一致性、防止未来出现问题并降低下游成本。目前，QA/QC 实
验室也可利用黏度计的易用性来洞察用于研发中的这些信息。

可自定义方法，以纳入标准操作程序的每个步骤，并可根据您的规格即时显示“合格或不合格”。测试方法可轻松实现全球实
验室的同步，并提供一致的操作和值得信赖的数据，以推动决策和解决方案的制定。
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DISCOVERY CORE流变仪  RHEOGUIDE™特点和优势 

随到随用性：直接通过仪器触摸屏执行常规测试，从开始到结束，无需与PC交互。

引导式操作：预定义方法、屏幕说明和图解以分步工作流程指导操作员操作，使每个用户只需接受最少量的培训即可成功进行流变测量。

全程验证：消除常见的错误来源-安装和校准正确的夹具、更新样品信息并完成每个步骤。如果操作员未错过任何一个步骤，数据就会更加准确。

确保操作员安全：如果方法超过安全触摸温度，屏幕上会发出警报信息，并提醒操作员穿戴适当的个人防护装备。RheoGuide™会在需要时提示操作员交互，并在
头部运动时禁用交互。

快速获得结果：测试完成后，自动分析结果会立即显示在触摸屏上，同时显示“合格或不合格”指示。无需进行常规手动数据处理，是快节奏质量保证/质量控制测试
实验室的理想选择。

同步方法：Discovery混合型流变仪方法可直接传输到Core流变仪，以在QC测试中复制研发测量结果。不同仪器和工作场所之间共享方法有助于确保每个操作员
执行相同的测量。

由 TRIOS™ 软件提供支持：通过TA仪器的流行软件平台TRIOS自定义RheoGuide™方法并访问所有原始数据文件以进行其他分析。
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DISCOVERY CORE流变仪  TRIOSTM软件
TRIOSTM是先进的软件平台，采用尖端技术对流变和热分析进行仪器控制、数
据收集和数据分析。使用直观的Method Builder自定义RheoGuideTM方
法，可将标准操作程序的每一步均纳入其中。

完整的数据分析功能 
在Core流变仪上进行的每次测量，无论是通过RheoGuideTM还是直接在TRIOSTM中进行，都会生成包含所
有参数和原始数据的唯一数据文件，以实现完整的可追溯性。

• 直观灵活的数据可视化 

• 广泛的分析功能，包括数学模型、曲线拟合、统计

• 批量处理： 自动分析和生成报告

• 控制图用于监测结果随时间变化的趋势 

• 以JSON格式导出数据，以便与LIMS集成

• 无限许可：可随时随地访问和分析您的数据

解锁直接流变仪控制
Core流变仪提供的不仅仅是常规测试–经验丰富的用户可从RheoGuideTM模式切换到TRIOS 

Classic模式以直接控制测量参数。直观的用户界面可让您简便且有效地进行实验编程，并在修改程
序与查看和分析数据之间轻松切换。
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同心圆筒规格 

最低温度 0°C

最高温度 150°C

温度精度 0.1°C

最大加热速率 5°C/min

最大冷却速率 5°C/min

一次性样品杯 可选

DISCOVERY CORE流变仪  规格

测试模式

流动
剪切速率控制

应力控制

振荡
应变控制

应力控制

瞬时
蠕变恢复

应力松弛 

特点和技术 

精密空气轴承

SmartSwap™夹具识别

集成样品聚光灯

自动间隙定位

18厘米触摸屏

TRIOS™软件

RheoGuide™软件

帕尔帖板规格

最低温度 -10°C

最高温度 200°C

温度精度 0.1°C

最大加热速率 50°C/min

最大冷却速率 30°C/min

绝缘防溶剂挥发罩器 可选

测量规格

最小稳态剪切扭矩 (nN.m) 0.1 µN.m

最小振荡扭矩 (nN.m) 0.3µN.m

最大扭矩 125mN.m

扭矩分辨率 10nN.m

位移分辨率 100nrad

最大速度 300rad/s

最小角频率 10-4rad/s

最大角频率 628rad/s

电机惯量 < 25µN.m.s2

间隙定位速率 10mm/s

尺寸  
(宽x高x深)

 30cmx77cmx42cm 

11.8inx30.3inx16.3in

重量 34.5kg(76lb)
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